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木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

エンドキャップ

エンドキャップエンドキャップ

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

　縁ピッチ、胴縁の固定ピッチを考慮して決定してください。

※一次ブラケット固定アンカーは、ルーバーの断面、取付ピッチ、胴

※ルーバーの取付高さが高所で、風による笛吹音が想定される場合は、

　ルーバー本体の両端にエンドキャップを取付けてください。

平面図

立面図 立面図

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

SUS　六角ボルト　M10-40

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

標準納まり図1A1: S=1/2

A3: S=1/4
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木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

エンドキャップ

エンドキャップ

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

L-75x75xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）
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　縁ピッチ、胴縁の固定ピッチを考慮して決定してください。

※一次ブラケット固定アンカーは、ルーバーの断面、取付ピッチ、胴

※ルーバーの取付高さが高所で、風による笛吹音が想定される場合は、

　ルーバー本体の両端にエンドキャップを取付けてください。
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木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

木粉被膜一体成型アルミ材『キアル』

105x52.5

平面図

立面図 立面図
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　縁ピッチ、胴縁の固定ピッチを考慮して決定してください。

※一次ブラケット固定アンカーは、ルーバーの断面、取付ピッチ、胴

※ルーバーの取付高さが高所で、風による笛吹音が想定される場合は、

　ルーバー本体の両端にエンドキャップを取付けてください。
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打込みアンカー（1ヶ所）

（建築工事）

L-75x100xｔ7.0（溶融亜鉛メッキ）

L=120

打込みアンカー（1ヶ所）

（建築工事）

L-75x100xｔ7.0（溶融亜鉛メッキ）

L=70
L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

組立つなぎボルト　SUSM8　@2500以下

両端袋ナット止メ　SUS
スペーサーパイプ　アルミ材φ13xt1.0 L=100

組立つなぎボルト　SUSM8　@2500以下

両端袋ナット止メ　SUS
スペーサーパイプ　アルミ材φ13xt1.0 L=100

L-65x65xｔ6.0（溶融亜鉛メッキ）

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0)

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

打込みアンカー（1ヶ所）

（建築工事）

L-75x100xｔ7.0（溶融亜鉛メッキ）

L=70

SUS　六角ボルト　M10-35

SUS　M10+SW+PW(10-26-2.0)

SUS　インプルナット　M8+SUS　ボルトM8-25

SUS　SW(8)+PW(8-22-2.0) 打込みアンカー（1ヶ所）

（建築工事）35 35

70

エンドキャップ


